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Schöne Schattenseiten.
 Stay cool in the shade.
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Hinweise
Die Wetterwächter SKIROSOL SRCK 601, an dazu vorbereiteten Motoren 

oder Steuerungen benutzt, dienen für das automatische Schliessen und/oder 

Öffnen von Markisen, Rollläden, Oberlichtern und ähnlichem. Jeder andere 

Einsatz ist unsachgemäss und daher untersagt. Für Installation, Wartung und 

Reparaturen wenden Sie sich bitte an technisches Fachpersonal.

Besondere Hinweise über die Eignung dieses Produktes mit Bezugnahme auf 

die Richtlinie 89/336/CEE „Elektromagnetische Verträglichkeit“ und spätere 

Änderungen 92/31/CEE und 93/68/CEE: Dieses Produkt in den in der vor-

liegenden Anleitung vorgesehenen Konfigurationen und in Kombination mit 

den Artikeln im Katalog wurde unter den schwierigsten Einsatzbedingungen 

Tests der elektromagnetischen Verträglichkeit unterzogen. Die elektroma-

gnetische Verträglichkeit kann nicht garantiert werden, wenn das Produkt 

in nicht vorgesehenen Konfigurationen oder mit anderen Produkten benutzt 

wird; der Gebrauch des Produktes in solchen Situationen ist untersagt, bis 

der die Installation Ausführende die Übereinstimmung mit den laut Richtlinie 

vorgesehenen Anforderungen überprüft hat.

! Die Wächter SKIROSOL SRCK 601 enthalten elektronische 

Schaltkreise, die nur an dafür vorbereitete Motoren oder Steue-

rungen angeschlossen werden können; ein falscher Anschluss 

kann den Wächter schwer beschädigen. Die Anleitungen der Pro-

dukte genau lesen, um zu prüfen, welche Motoren oder Steue-

rungen die Wächter SKIROSOL SRCK 601 benutzen können.

Die Wetterwächter SKIROSOL SRCK 601 (Wind-Sonne), an dazu vorbe-

reiteten Motoren oder Steuerungen benutzt, ermöglichen die Automatisie-

rung der Bewegung von Markisen, Rollläden, Oberlichtern und ähnlichem 

in Abhängigkeit von der festgestellten Witterung. Der Wächter misst die 

Windgeschwindigkeit und die Lichtstärke; die Einstellung der Sonne- 

und Windansprechschwelle ist mit den beiden Trimmern “A” und “B” 

im Wächter möglich. Wenn die gemessene Windstärke ca. 3 Sekunden 

lang die mit Trimmer „Wind“ eingestellte Schwelle bzw. die gemessene 

Helligkeit die mit Trimmer „Sonne“ eingestellte Schwelle überschreitet, 

sendet der Wächter diese Information zu den angeschlossenen Motoren 

und Steuerungen. Im Falle einer Markise wird das Vorhandensein von 

Sonne zum Beispiel eine Öffnung verursachen, wogegen bei Wind ein 

Schliessbefehl erteilt wird. Jede Handlung des Wächters wird von der 

zweifarbigen LED „C“ angezeigt (siehe Tabelle A).

1) Beschreibung des Produktes

2) Installation

Es wird daran erinnert, dass der Wächter, um korrekt zu funktionieren, in einer Wind und Sonne ausgesetzten Zone angebracht werden muss.

Für die Installation, auf die Abbildungen unten Bezug nehmen.

A: Trimmer „Windschwelle“

B: Trimmer „Sonneschwelle“

C: Zweifarbige LED
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